
樟政办〔2021〕58号

永泰县人民政府办公室关于

印发永泰县居民住宅小区二次供水水箱（池）

清洗消毒实施方案的通知
各乡镇人民政府，县直有关单位：
为进一步提升城市供水水质，确保人民群众喝上安全优质饮用水，经县政府研究，现将《永泰县居民住宅小区二次供水水箱（池）清洗消毒实施方案》印发给你们，请按照工作要求，认真组织实施。

	                    永泰县人民政府办公室 

	                   2021年12月1日 


 永泰县居民住宅小区二次供水水箱（池）

清洗消毒实施方案
为落实《2021年福建省城乡建设品质提升工作考核办法（试行）》要求，强化城镇居民住宅小区二次供水水箱（池）清洗消毒工作，保障二次供水设施安全运行，提升城市供水水质，确保人民群众喝上安全优质的饮用水，现结合我县实际，制定我县居民住宅小区二次供水水箱（池）清洗消毒实施方案。

一、目标任务
每季度开展一次县城区二次供水水池(箱)的清洗、消毒、水质检测工作，水质达标并予以公示，确保人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水。

二、责任主体

（一）二次供水设施的产权人（或业主委员会）是居民住宅小区二次供水安全的责任主体，产权人要做好二次供水设施日常巡查、维护和定期清洗等工作，委托专业队伍按照有关规定定期清洗消毒水箱（池），对二次供水安全负责。

（二）居民住宅小区二次供水设施已委托供水企业管理的，由供水企业负责对水箱（池）清洗消毒。已委托物业服务的，按照《福建省物业管理条例》规定，由物业企业负责二次供水水箱(池）清洗消毒。无物业服务的，其中有业主委员会的小区，由业主委员会负责委托专业队伍清洗消毒；无业主委员会的由所在乡镇作为清洗消毒工作的责任主体，所在社区居委会负责组织实施，由居民付费。

（三）二次供水水箱(池)清洗消毒单位在进行清洗消毒前，应提前24小时向业主（用户）告知清洗消毒的具体时间；清洗消毒过程可邀请业主（用户）代表参与现场监督；清洗消毒完成后一周内委托水质检测单位进行水质检测并将检测结果及时向业主（用户）公布，并建立健全二次供水设施清洗消毒、水质检测档案备查。二次供水水箱(池)清洗消毒应当按照有关卫生规定及操作规程进行。

（四）二次供水设施产权人、物业服务企业要做好日常巡查维护工作，发现问题要立即整改或及时报告二次供水设施维护管理单位。

（五）直接从事二次供水水箱（池）清洗消毒的人员必须取得体检合格证和经过卫生知识培训后方可上岗工作，并且每年进行一次健康检查。

三、部门职责

（一）住建局要会同卫健局、乡镇、二次供水设施管理维护单位开展辖区内居民住宅小区二次供水设施摸排建档工作，摸清辖区内居民住宅小区二次供水设施个数、服务人口、管理单位、建设年限、清洗频率等情况，并及时完成二次供水设施档案建立。

（二）卫健局要对二次供水设施的环境卫生、设施卫生及卫生管理等内容进行检查、发现问题及时督促整改并通报住建局。对二次供水水质不符合卫生要求的应依照法律法规等有关规定进行查处。发生饮用水污染事故时，卫健局要开展事故对人体健康影响的调查，及时向所在地政府及上级报告并指导二次供水管理单位采取应急措施。

（三）住建局要督促指导供水企业加强安全生产管理，确保出厂水管网水符合生活饮用水卫生标准。对二次供水管理单位未按规定进行清洗消毒和水质检测的，要依法查处。

（四）住建局要督促指导物业服务企业按照相关规定和物业服务合同依法做好二次供水设施日常巡查、维护和清洗消毒等工作，对未按相关规定和物业服务合同约定履行二次供水管理义务的企业，要责令整改并予以通报。

（五）乡镇负责协调辖区内所有小区配合检查，并督促对存在问题做到立整立改。牵头无物业小区按照相关规定做好二次供水设施日常巡查，维护和清洗消毒等工作。

（六）自然资源和规划局要落实泵房被搭盖搭建等违建的清退拆除工作。

（七）供水企业在抄收水费时有义务提醒二次供水设施产权人或实际管理人按规定定期清洗消毒水箱（池）。
四、清洗流程
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生活水箱（池）清洗流程图
（一）清洗步骤：
1.洗池前2天将《停水通知》张贴于小区公告栏、楼梯口等醒目位置,以方便用户做好储水准备;通知中开始清洗时间、恢复供水时间、清洗计划等相关信息应详尽。

2.清洗工作人员必须持有健康证，穿着统一的工作服、安全帽、口罩、胶筒雨鞋、反光背心等。

3.关闭进水阀,关闭水箱之间的连通阀门,开启泄水阀,排空水池、水箱中的水。清洗时,保洁人员应检查屋面排水渠和天沟是否存在垃圾和杂物,有的应及时清理并且检查排水管道是否有设置地漏或过滤网，以免杂物落入排水管道内。

4.进入水池清洗前对一切需要进入水池的工具和器具进行浸泡、擦拭消毒，必须严格保证消毒后的物品不接触污染物。

5.清洗人员先对泵房、生活水箱(池)顶部、人孔盖及周边的卫生行清洗打扫,把生活水池(箱)周边的污染源清洗干净。

6.生活水箱(池)清洗消毒前在醒目位置挂友情告示牌,以便业主或物业公司了解情况。

7.清洗人员进入水池,先用毛刷、扫把对四壁反复刷洗,或用高压水枪冲洗四壁及顶棚进行冲刷。

8.在清洗水池四周墙壁后,用清水对水池冲洗一遍,排出池底污水,并用铁铲清除池底铁屑、泥沙等沉积物,然后用扫把洗刷水池(箱)的顶。

9.四壁刷洗后对固定式上下扶梯必须铲除锈点,同时刷洗出扶梯材质的本色,扶梯周围由于接触空气,是青苔等污染物的生长部位,是清洗重点,应重点进行二次刷洗,直至没有污染痕迹。

10.水池清洗直至用手没有滑腻感后,用消毒药水（漂白粉）对水池四壁进行喷洒消毒,并将水池(箱)盖盖好,封闭半小时后,用清水冲洗干净,打开排水阀或潜水泵排干净污水。

11.水池清洗完毕,必须对透气孔和溢流孔用100目的不锈钢或尼龙密目网进行密封,防止异物进入。为了避免人孔口表面不平整而加盖板后产生间隙,可先用宽5厘米、厚3厘米的泡沫(或海绵)条将孔口均匀垫好,然后用规格为100目的尼龙纱网将孔口全部覆盖,周围下垂部分用塑料绳扎紧固定最后压上封口盖板,最后加盖上锁。

12.生活水池（箱）清洗消毒后，一周内委托水质检测单位进行水质检测并将检验结果及时在清洗地址和小区醒目位置进行公示并拍照存档。
（二）安全须知：
1.清洗水箱（池）前必须召集清洗人员进行安全交底讲解清洗程序、安全措施、技术要求以及安全注意事项，清洗人员存在身体不适的,不得进入清洗现场。

2.严格禁止无电工证的人员进行电气施工。严格遵守用电规范要求,用电操作必须有人监护,工作人员有绝缘保护措施;电气设备有安全接地和漏电保护装置,有漏电的设备必须立即停止使用，清洗人员进入水池清洗前,必须测试水池内金属物件、金属扶梯等是否有漏电现象,如有异常必须立即排查直至确认安全后方可入池清洗。使用潜水泵时,严禁工人进入水池同步工作。工人入池工作时,必须停止使用潜水泵,并切断潜水泵的电源。同时在电源开关或显眼处挂警示牌。

3.进入水池清洗前对一切需要进入水池的工具和器具进行浸泡、擦拭消毒必须严格保证消毒后的物品不接触污染物。

4.水池清洗人员进入水池清洗前,必须使用鼓风机向水池内吹送新鲜空气，以免池底氧气不足造成清洗人员昏厥,鼓风机工作时间必须在30分钟以上,大型水池必须在1个小时以上。

5.清洗人员进入水池时,必须留一人或多人在池外守望,并与池内人保持联系。清洗完成离开时,必须清点总人数无误后,方可关闭进水。

6.人员进入水池清洗前,必须检查水池扶梯的牢靠程度,可采用敲击、踩踏等方式进行,如发现扶梯锈蚀严重,则必须使用自带的扶标工具进入水池,以防止人员踏空造成伤害事故。对较深的水池,清洗时必须格外留意,防止人从高处坠下或遇溺。

7.进入水池前,清洗人员应佩戴头灯或使用应急灯进行照明,照明工具必须使用36V以下的安全电压工作。清洗人员入池必须佩戴工作帽、口罩、胶手套、护目镜,穿着厚的长筒胶鞋与工作服,才能进行清洗。

8.严禁清洗人员在工作现场吃食物、吐痰、吸烟等,存在不卫生、不文明行为。

9.消毒药水由专人严格按照规定的比例调制,其他人员不得自行调配。

10.离开工作场所前,必须最后再次查验清洗水池的人孔口、溢流口、通风口是否上锁、并用密目网密封,水池有无漏水、渗水现象,水池周边是否有污染物,阀门是否安全可靠关闭等,以防止安全事故发生。
五、摸底实施
经永泰海峡水业公司前期摸底调查工作，目前县城区有二次供水水箱（池）小区有63个。请牵头单位落实水箱（池）清洗情况，每季度开展一次清洗、消毒工作、水质检测工作，若出现水质不达标情况，应再次实施清洗消毒工作，直至水质合格。

六、宣传发动
由县宣传部门负责，通过永泰新闻等媒体渠道开展水箱清洗活动宣传，各乡镇、各村、各物业公司、居委会等相关部门和单位负责张贴生活水箱（池）清洗倡议书、清洗公告，动员全县人民群众开展水箱（池）清洗工作。

七、通报公示
清洗过程中，各相关部门和单位要指导清洗人员按规范清洗水箱，并做好安全措施防范工作。

清洗行动结束后，由卫健局负责，对本次清洗名单中的63个小区水箱水质进行抽查，水质检测不合格的水箱要重新进行清洗，并对相关责任单位进行通报并公示。

附件：1.永泰县住宅小区二次供水设施建档清单

      2.永泰县住宅小区二次供水设施监督检查清单
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